
Le système d’osmolarité lacrymale I-PEN®, utilisé conjointement 
avec les capteurs d’osmolarité à usage unique pour I-PEN® 
proposent un moyen simple et rapide de déterminer l’osmolarité 
lacrymale des tissus baignant dans le film lacrymal des tissus 
orbitaux comme la conjonctive palpébrale.

Après environ 2 secondes de contact avec le tissu palpébral, 
le système d’osmolarité lacrymale I-PEN® affichera un résultat 
quantitatif du test d’osmolarité lacrymale sur l’écran à cristaux 
liquides (ACL) en unités de mOsms/L. Aucun calcul nécessaire!

LE SYSTÈME D’OSMOLARITÉ LACRYMALE I-PEN® EST CONÇU POUR UN USAGE IN VIVO PAR DES 
PROFESSIONNELS SEULEMENT. 
Pour organiser une démonstration dans votre clinique, veuillez communiquer avec votre représentant
des ventes I-MED Pharma régional.

Le système d’osmolarité lacrymale I-PEN® emploie une mesure 
de l’impédance pour effectuer une évaluation indirecte de 
l’osmolarité du film lacrymal de l’œil.

Le système d’osmolarité lacrymale I-PEN® a été conçu en tant 
qu’outil de mesure en clinique, tant pour les patients présentant 
des symptômes de sécheresse oculaire que les patients pré- et 
postopératoires. De plus, le système d’osmolarité lacrymale 
I-PEN® est un atout inestimable pour surveiller le progrès des 
traitements pour la sécheresse oculaire.

I-PEN® MESURE L’OSMOLARITÉ LACRYMALE
EN QUELQUES SECONDES

I-PEN®, le premier dispositif portatif pour détecter et à mesurer les 
niveaux d’osmolarité du film lacrymal associés à la sécheresse oculaire.

Mesure quantitative de l’osmolarité
Facile à utiliser, sans calculs requis

Résultats précis et fiables
Procédure rapide (2 secondes par oeil)

Minimalement invasive
Abordable
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LA NOUVELLE NORME DE MESURE DE L’OSMOLARITÉ LACRYMALE

Dans le cadre d’une évaluation complète des MSO chez les patients, utilisez le I-PEN® pour mesurer
l’osmolarité lacrymale, suivi du SMTube® pour mesurer la fonction lacrymale.

Capteurs à usage unique

RAPIDE - FIABLE - REPRODUCTIBLE



L’ÉCRAN ACL AFFICHERA LE RÉSULTAT
Les résultats du test effectué au moyen du système d’osmolarité 
lacrymale I-PEN® s’affichent sur l’écran ACL en mOsms/L 6 . 
Aucun calcul n’est requis.  

En cas d’erreur de lecture, remplacer le capteur à usage 
unique, puisque celui-ci ne peut être utilisé pour une deuxième 
mesure. À noter qu’une deuxième mesure peut aussi entraîner 
un réflexe lacrymal, ce qui peut influer sur l’osmolarité du film 
lacrymal.

ÉJECTER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE 
7  Appuyer sur le bouton d’éjection et le capteur à usage 

unique sera éjecté. Jeter le capteur à usage unique et en 
insérer un nouveau pour le deuxième oeil. 

RETIRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE I‑PEN® DE SON 
EMBALLAGE  
1.	Déchirer le long de la ligne pointillée pour séparer les 

capteurs à usage unique emballés qui sont joints 1 . 
2.	D’une main, saisir fermement la partie inférieure 2 , et, 

de l’autre, déchirer l’emballage dans le sens de la section 
précoupée de façon à exposer l’extrémité du capteur à usage 
unique I‑PEN® 3  qui sera introduite dans le dispositif I-PEN®.

QUESTIONS? COMMENTAIRES?
La satisfaction des clients est une priorité d’I-MED Pharma 
inc. Afin de nous aider à vous offrir le meilleur produit et le 
meilleur soutien qui soient, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
commentaires et suggestions à  info@imedpharma.com.
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Remarque : Afin de prolonger la durée de vie de la pile, le I-PEN® se mettra en veille 
automatiquement 30 secondes après avoir été allumé. Cela pourrait rendre le capteur 
invalide et nécessiter l’insertion d’un nouveau capteur à usage unique.
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VOYEZ LE I-PEN® EN ACTION
          imedpharma.com/fr/outils-de-diagnostic/osmolarite-lacrymale

PRENDRE UNE MESURE
Ne pas utiliser le système d’osmolarité lacrymale I‑PEN® si le message 
« I-PEN Ready » n’est pas affiché à l’écran.
1.	Demander au patient de fermer doucement les yeux pendant 

30 à 60 secondes avant la mesure. 
2.	Positionner l’embout du capteur à usage unique I‑PEN® 

jetable juste au-dessus de la paupière inférieure, l’écran ACL 
orienté vers le haut. 

3.	Mettre le dispositif I‑PEN® en marche comme indiqué à la 
section précédente uniquement lorsque vous êtes prêt à 
prendre la mesure en appuyant sur l’interrupteur.

4.	Approcher à un angle de 30 à 45 degrés de l’horizontale et 
abaisser doucement l’extrémité du capteur à usage unique 
I‑PEN® au centre de la conjonctive, à l’intérieur de la paupière 
inférieure. Ne pas immerger l’embout du capteur à usage 
unique I‑PEN® dans la partie inférieure du ménisque lacrymal.

5.	Lorsque placé correctement, l’embout du capteur à usage 
unique I‑PEN® devrait légèrement abaisser la surface de 
façon à ce que les deux noeuds dorés soient en contact direct 
avec la conjonctive.

6.	Après plusieurs secondes, le système d’osmolarité lacrymale 
I-PEN® émettra un bip et la mesure s’affichera à l’écran ACL.

INSÉRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE
Premièrement, retirer le capuchon de l’unité 4 , puis  insérer 
le capteur à usage unique jetable 5 . NE PAS TOUCHER LES 
ENCOCHES DORÉES sur l’embout stérile. Ne pas utiliser de 
capteurs à usage unique I‑PEN® qui sont physiquement endommagés 
et ne pas utiliser les capteurs à usage unique I‑PEN® une fois la date 
de péremption dépassée.


